Y 613-17954-00 Rev.A 


Ccorega) 

玲 



1AM 


3 な政 


珍 


CG-WLRGNX 


お願い 

•本商品を使用する前に、付属の「お使いの手引き」の次の内容を必ずお読みいただき、正しくお使いください。 

「安全にお使いいただくためにお読みください」 （ P .4 〜 6) 

「無線製品をご利用の際のご注意」 （ P .7 〜 9) 

• お使いのプ□バイダの契約書類や、モデム※などの取扱説明書などに従って、本商品を使わずにインターネットに接続でき 
ることを確認してください。また、すでにインターネットに接続している場合でも、プ□バイダの契約書類やモデムなどの 
取扱説明書をお手元にご用意ください。 

※八〇日しモデム、回線終端装置、 VDSL 装置、メディアコンパータなど、プロバイダやインターネット接続事業者によって使用する装置および 
呼称が異なりますが、本書では「モデム」と呼びます。 

•「フレッツ接続ツール」など、インターネットサービスプロバイダ提供の接続用ソフトウェアは使用しません。 CD - ROM な 
どで提供されたソフトウェアをインス I ルしないでください。 

• Windows XP の「広帯域接続 」、 Windows Vista の「ブロードバンド接続 （ PPPoE 接続）」を設定する必要はありません。 
•本書では Windows Vista および Internet Explorer 7の画面を例に説明しています。お使いの 0 S や機器によって画面が異なる 
ことがありますがご了承ください。 


ツトアップのながれ 


STEP 1 ► 接続 





AC アダプタ 
を抜く 

30分 


接続 



電源オン 


STEP2 ► 無線 LAN 接続 


Windows 

Vista/XP 


Macintosh 


step3 ► 設定 





： stepT1 

接続 

本商品をモデムに接続する 





お使いのモデムに 
よっては、前回接続 
していた情報を記憶 
している場合があり 
ます。あらかじめモ 
デムの AC アダプタ 
を30分以上抜いて 
おいてぐださい。 


AC アダプタを 
抜く 

30分 





モデムの LAN ポートと、本商品の WAN ポー 
卜(青)を、 LAN ケーブルで接続します。 

モデム 本商品 



1^1 


LAN 

m 1— C 3 - 



.モデムのポート名は、 「 LAN 」「 PC 」 「パソコン」 
「 ENET 」「 Ethernet 」 など、機種によって異なります。 


本商品のルータ機能スイッチが 0 N になって 
いることを確認し、電源を入れます。 



① 


〇「严 よ 

ルータ機能 


f 


1—1 





必ず本商品に付属の専用 AC アダプタをお 
使いください。付属の AC アダプタ以外は 
本商品に接続しないでください。 

本商品に付属の専用 AC アダプタは、本商 
品以外に接続しないでください。 


STEP ^i^HH 

無^^_続 

本商品と無線 LAN で接続する 


「無線 LAN 搭載バソコンで接続 
Windows Vista 」 

「無線 LAN 搭載バソコンで接続 
Windows XPJ 

「 Ai 「 Mac(Macintosh 内蔵無線 LAN ) 
で接続」 

「コレガ製 WPS 対応無線 LAN アダプタ 
で接続」 

「手動で無線 LAN 接続」 

• コレガ製 WPS 非対応無線 LAN 
アダプタで接続 

• 他社製無線 LAN アダプタで接続 


ffk 無線 LAN 搭載パソコンで接続 
Vir Windows Vista 


[スタート] 一「接続先」をクリツクします。 

ェクスプロ-ラ I —②クリック 



すべてのプ□クラム 


m 



■①クリック 



SSID を選択し、[接続]をクリックします。 


s 


，通》 


CG-€uest 枝ュリティ® S 跡補!でなし谇ットヮ 


-①選択 


-②クリック 


ネットワーク名 
( SSID / MAC ) 


初期 PIN コード 
(ネツ トワークキー)， 


00 0A79XXXXXX 


I 發 XXXXKXXX 


※本体側面をご覧 
ください 



初期 PIN コード(ネットワークキー）を入力 
し、[接続]をクリックします。 


00 0A79XXXXXX 抑ットワークユリティキーまたフレーズ®してくだ执、 
キーまたは;以フレーズは、ネットワーク杜ットアップした受け取ります. 


0 ノ U ワードの文字を表示する (B) 


» 00 0A79XXXXXX 财 ッ トワー併 
ある場合は、そのドライブ® i 入 L 


■①入力 

■②クリック 


ネットワーク名 
( SSID / MAC ) 


初期 PIN コード (l 
(ネッ トワークキー)^! 


00 0A79XXXXXX 


XXXXXXXX I 


※本体側面をご覧 
ください 



[閉じる]をクリックします。 



■ク IJ ツク 



「家庭」をクリックします。 


正 IA 砵ツトワーク設定が場所に対して目動的に棚されます. 


命? 


[!、コンビュータ好パイス練紅•き i 


自分のコン fc 
ぼす。 


r 空港、コーヒーシヨツプ、その他の公共の堪所にいる®合か、インター為 
卜に^^している場合に^します • 他のコンピュータやデノレ r スを 
することは期限されます • 

い T の説明を表示します 


■クリック 





「ユーザーアカウント制御」画面が表示されま 
すので、「続行」をクリックします。 


[閉じる]をクリックします。 




方イペート 

18のコンピュータやデパイスを WC き、 
お使 tVD コンピュータち@可徒になりま 



■ク U ツク 


イ STEP 3 設定」 (裏面)に進みます。 


無線 LAN 搭顏パソコンで接続 
Windows XP 



[スタート]—「コント□—ルパネル」をクリツ 
クします。 





ンドブ□ンブト 

^ 2 P ク•ラムのアクセスと既定の設 

免接_ ► 

^ ブリン处 FAX 

喊ヘルプとサポィ砂 
検索 < s ) 

すべて®ブ uiT ラム ( e > ^ 

( 〇 ファイル名を指定して実行 ® L 


-②クリック 


①クリック_ 


Q 「 ネットワークとインターネット接続」をク 
リックします。 


ク U ック 

クラシック表示の場合は、「ネツトワーク接続」を 
クリックして 0 に進みます。 


n 「ネットワーク接続」をクリックします。 



ク u ツク 



「ワイヤレスネットワ-ク接続」を右クリック 
LI して、「プロパティ」をクリックします。 




fl 




ブリッジ接続③ 

シヨ'-トカットの作成© 
削除© 

名前の変更㈣ 


-①右ク 1 J ツク 
-②クリック 


Q ワイヤレスネットワークタブをクリックし、 
「優先ネットワーク」の必要でない項目を削除 
して、 [0 K ] をクリックします。 

r -①クリツク 



② クリック& 

③ クリック* 


④クリック 


※お使いのパソコンで、すでに本商品以外での無線 LAN 接続をしてい 
て、今後も継続してお使いになる場合は、その項目を残し、それ以 
外の項目を削除してください。 


□ 「ワイヤレスネットワーク接続」を右クリック 
して、「プロパティ」をクリックします。 



Q ワイヤレスネットワークタブをクリックし、 
[ワイヤレスネツトワークの表示]をクリック 
します。 



①クリック 


②クリック 


SSID を題尺して、0^をクリックします。 



[ネッ トワーク名 

1 ( SSID / MAC ) 

000A79 ； 

KXXXXX 

l : r ヮコ--ふ 4 梦 xxxxi 

1 Y705-17954-01 Rev.X CX _ _ 

く XXX | 


※本体側面をご覧 
ください 


□ 初期 PIN コード(ネットワークキー)を入力し 
て、[接続]をクリックします。 



①入力 


②クリック 


[ネッ トワーク名 1 

( SSID / MAC ) \ 

00 0A79XXXXXX 

Y705-17954-01 Rev.X \Z^C 

約 XXXXXXXX 1 


※本体側面をご覧 
ください 


接続が完了すると「接続」と表示されます。 



— 「 STEP 3 設定」 (裏面)に進みます。 


O AirMac (Macintosh 内蔵無線 LAN) 
で接続 


]| 画面右上®令をクリックします。 



ク u ツク 


※画面は、 MacOSX 10.5 の例です。お使いの環境によって多少画面 
が異なりますが、手順は同じです。 


SSID を選択します。 



ネットワーク名 
( SSID / MAC ) 

000A79 ) 

(XXXXX 

xxxxi 

[Y705-17954-01 Rev.X _ | 

(XXX 


※本体側面をご覧 
ください 


Q 初期 PIN コード(ネットワークキー）を入力 
し、 [0 K ] をクリックします。 


ワーク"00 0A79XXXXXX" には WPA パスワー 


^7: スヮ J ドィ 


□このネットワークを記憶 


([キヤ：/セル )([ 


①入力 


②クリック 


[ネッ トワーク名 
( SSID / MAC ) 

00 0A79XXXXXX 

|初期 PIN コード g 

(ネッ ト ワークキー )0 

Y705-17954-01 Rev.X レ 

f | XXXXXXXX 

n 


※本体側面をご覧 
ください 


接続が完了すると令—令になります。 



— 「 STEP 3 設定」 (裏面)に進みます。 


〇 コレガ製 WPS 対応 

無線 LAN アダプタで接続 


0 無線クライアントユーティリティを起動し、 
次の画面を表示させ、 [ Wi-Fi Protected 
Setup で自動接続]をクリックします。 



ク U ツク 


詳しい手順は、お使いの製品の「無線クライアン 
トユーティリティ詳細設定ガイド」をご覧くだ 
さい。 

- fSTEP 3 設定」 (裏面）に進みます。 


〇 手動で無線 LAN 接続 


コレガ製 WPS 非対応無線 LAN アダプタ、他社製無線 
LAN アダプタで接続する場合には、お使いの無線 
LAN ユーテイリテイで次のように設定してください。 
詳しい手順は、お使いの製品の取扱説明書をご覧くだ 
さい0 



設定する項目名 

本商品の初期値 

① 

ネットワーク名 
(SS 旧、 ESSID ) 

000 A 79 xxxxxx 

② 

暗号方式 

WPA 2/ WPA-PSK 

(パーソナル） 

③ 

認証方式 

自動 （ AES / TKIP ) 

④ 

共有 キー 

(ネットワークキー） 

XXXXXXXX 


ネットワーク名 
( SSID / MAC ) 

[ 

1 00 0A79XXXXXX 


Y705-17954-01 Rev.X 

㈣ XXXXXXXX 



-① 

-④ 

※本体側面をご覧 
ください 


- fSTEP 3 設定」 (裏面)に進みます。 


STEP3 は裏面です！ 


































































































































































































































































































































































































































































本商品を設定し、インターネットに接続する 



rsr > □グイン画面が表示されない場合は、アドレス欄に 
「1 92.168.1 .1」を入力して、 Enter キーまたは re ¬ 
turn キーを押します。 



□ ユーザ名に 「 root 」 と入力して、[□グイン]を 
クリックします。 



① 「 root 」 と入力 


② クリック 


0 簡単設定が表示されます。[次へ]をクリック 
します。 



クリック 


簡単設定が表示されないときは、 he 左側メニューの 
「簡単設定」をクリックします。 


O r 自動」にチエックが付いていることを確認し 
て、[次へ]をクリックします。 


簡単設定インターネット接続 (WAN 側設定） 

インターネット接続への設定を自動判別します。 


インターネットの接続方法を自動的に判別します。 

WAN 側ボートにケーブルを接続し「次へ >J ボタンをクリックしてください。 

通常は自動を選択してくだ？I、。 

※ご使用の回線がわかりましたら「手動」を選び「次へ〉」ボタンをクリックしてぐ if さ 


® 自動 
©手動 


①確認 


|-② クリック 

し次へ l 


0 回線を判別しています。0の画面が表示され 
るまでお待ちください。 

簡単設定 

WAN 側回線を自動判別します。 

醒の結果が表示されたら、「次へ >J ボダンをクリッ九てくだ执、 

溫 C 、:. ^ 


回線判別の結果が表示されます。 

•DHCP 接続 

- 「DHCP 接続/ PPPoE 接続」 に進む 

•PPPoE 接続 

- 「DHCP 接続/ PPPoE 接続」 に進む 



※画面は PPPoE 接続の例です。 


• ルータ機能を搭載した機器が存在 

— 「ルータ機能を無効に設定」 に進む 


簡単設定 

WAN 側回線を自動判別します。 

回線の結果が表示されたら、「次へ >J ボダンをクリックしてくだ执、 

結果 


H 臟を綱中です… H 

しばお待ちくだ执、… 

お使 L 、の環境1沐商品の他1こルータ機能を搭載した機器が 
雜して L 、る可首搬、あります。 

問題を解決す縫1こは「次へをクリックしてくだ执、 

0 

1 <民る .1 1.. U 1キャンセル1 


DHCP 接続/ PPPoE 接続 


^ [保存]をクリックして、接続テストを始め 



ク U ツク 


_ 接続テストが終了すると次の画面が表示され 
5 ます。 r 〜接続は ok です」と表示されたことを 
確認して、[終了]をクリックします。 



① 確認 

② クリック 


※画面は PPoE 接続の例です。 IP アドレスな 
どは、お使いの環境によって異なります。 

これで設定は終了です。 

「インターネットに 接続」をご覧ください。 



[次へ]をクリックします。 


簡単設定 

WANf 則回線を自動判別します。 

回線の$ 

結果 

吉果が表示されたら、「次へ >J ボダンをクリッ九てください0 


回線を判別中です… 囚 

しばらくお待ちください… 

DHCP 接続です 

0 


1. く民る」 1. 」欠， 

ヽ〉 ] 丨キャンセル| 


ク U ツク 


※画面は DHCP 接続の例です。 




「接続ユーザ名」「接続ノ (スワード」「パ 
スワードの確認」を入力し、[次へ]を 
クリックします。 


簡単設定 - PPPoE 


ブロ） S イダカ吻 D データを元Iこ設定してくだ执、 


ブロバイダから届 L 、た設定方法を元Iこ接続ユーザ名と接続リ《スワードを入力して说さい。 
接続:！ーザ名： name@isp 


a- 


al 


①入力 


■② クリック 




r フレッツ • スクウェア」を利用する 
場合は「東日本」または「西日本」を選 
択し、[次へ]をクリックします。 


^ - PPPoE (FLETS シリーズ） 


プロパイダからのデー: S? を元Iこ設定してぐ£さい。 


用する場合は、ご利用の地: 


接続ユーザ名：[| 
接続バスワード ： n 


し駐」 \加八-、 1 


■①選択 


■②クリック 


EE > NTT - フレッツシリーズの回線以外は「利用 
しなし刈を選択してください。 


ルータ機能を無効に設定 


] [次へ]をクリックします。 


簡単設定 

WANf 則回線を自辦側し rr。 

回線の結果が表示されたら、「次へ >j ボダンをクリッ久てください。 

結果 

回線を判別中です… 

しばらくお待ちくだ执、… 

お使 l ゝの環境1こ本商品の他1こルータ機能を搭載した機器が 
存在している可能性があります。 

問題を解決する為には「次へ >」をクリッ^ u てください。 

E 

I 

1 

1 

| 

1 く戻る i u 

ヽ〉1丨キャンセル| 


ク ij ツク 


5 [閉じる]をクリックします。 



2 [次へ]をクリックします。 


簡単設定•ルータ機能の無効化 

ご利用の環境1こルータ(またはルータ機能を搭載したモデム)が見つ?5)づました。 

ご利用の環境にルータ(またはルータ糖能を搭載したモデム)が見つかり J 
ルータを抬使用すると、正常1こネットワーク通信できな L 、可能性がありま 
本商品以外1こルータがある場合は、本商品のルータ機能を無効(ブリッジ 

ルータ機能を無効にするには、 r 次へ >」ボダンを押してください。 

ほかの方法でインターネット接続するには、「終了」ボ欠/を押して、 「WAN 
てくださぃ。 

1 

ました。 

す0 

”こしてくだ执、。 

側設定」画面で設定し 

1 

1 <戻る.1 ra 

HI 終 LI 


ク ij ツク 


胃 [保存]を）|」ヅクします。 


簡単設定 


設定は完了しました。 

設定内容を保存するには「保存」ボダンをクリックしてください。 

ルータ機能を無効1こします。 

本商品の LANt 則 IP アドレスが 192.168 .1.220 に変更さ n ます。 

設定変更後はこの IP アドレス1こログインすると、本商品の設定が可能1こなります。 

この IP7 ドレスを別途控えて L 、ただくことを強くお勧めします。 

また、インターネットエクスプローラ 5.5 以上をお使いの場合、下のボダ^をクリックすると本商品へ 
のリンクがお気1こ入りに登録されます。 

L お気に入りに登録 J 

注意:お傯、のバソコ XD 環境を最適化するためにノ Vノコンの再起動するこ技お勧め U 吏 T。 

\z 


1 <戻る11保存11キャンセル1 


※画面は例です。 ip アドレスなどは、お使い 
の環境によって異なります。 


ク U ツク 


Windows では、[お気に入りに登録]をクリックす 
ると 、 Internet Explorer のお気に入りに登録でき 
ます。 



[0 K ] をクリックします。 



ク U ツク 


7 [はい]をクリックして画面を閉じます。 



クリック 


これで設定は終了です。 

「インターネツトに接続」 をご覧ください。 


インターネットに接続 


ニンテンド ー DS . WN を接続 


「ニンテンドー DS • WN を接続する J 



r お使いの手引き j 

本商品の使い方、トラブ 
ルの対処方法などを説明 
しています。 



mm 変更後の ip アドレスをメモに控え、 [ ok ] を 
4 クリックします。 



▲ 本商品の LAN 側 IP アドレスを192.168 .1.220 に変更しました 
A 設定変更後はこの IP アドレスで本商品に□クインしてください， 
この IP アドレスを別途控叉ていただくことを強くお勧めします • 

注意：お使いのノてソコンの現境を星適化するためにパソコン 
の再起動することをお勘めします • 


L oK —クリック 


※画面は例です。お使いの環境によって、変更 
後の ip アドレスが異なります。 



変更後の ip アドレスは必ずメモに控えてくだ 
さい。次回、設定画面を開くときに、変更後 
の ip アドレスを入力する必要があります。 


0 Internet Explorer または Safari を起動して、 
アドレス欄に 「 http :// corega . jp /」 を入力して、 
Enter キーまたは return キーを押します。 


[ 0 Internet Explorer ではこのぺージは表示できません- Windows Internet Explorer 1 

OXO ▼ |@ http : 〃€on 

sga.jp ▼ト ナ I X 11 Live Search P ▼ | 

n 

1 入力 


コレガホームページが表示されます。 



※画面は、2008年11月現在のものです。 


おことわり 

•本書は、株式会社コレガが作成したもので、すべての権利を弊社 
が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピー 
することを禁じます。 

• 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります 
がご了承ください。 

• 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了 
承ください。 

本商品は国内仕様となっており、外国の規格などには準拠しており 
ません。日本国外で使用された場合、弊社ではいかなる責任も負い 
かねます。 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準 
に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用す 
ることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受 
信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがありま 
す。取扱説明書に従つて正しい取り扱いをしてください。 


これで、インターネット 
に接続できることが確認 
でぎました。 



Copyright © 2008株式会社コレガ 
corega は、株式会社コレガの登録商標です。 

Microsoft 、 Windows 、 Windows Vistal^x 米国 Microsoft Cor - 
poration の米国およびその他の国における登録商標です。 

AirMac 、 Macintosh、Mac OS 、 Safari は 、 Apple Inc . の登録商 
標または商標です。 

WH • ニンテンド _DS • デイーエス/ DS は任天堂株式会社の登録商 
標または商標です。 

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名 
称は各メーカの商標または登録商標です。 


2008年11月初版 


































































































































































































































































































































































